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CANALI GRIGUIATI 130 E
PLAST

TESTATA PER CANALE 130 ALTO

gl @2 h dim. cod. imb.
80 100 131| 130 ‘05112‘ 15
75 110 1311 130 |05113| 15

GIUNTO P€ER CANALE [30 ALTO

b @l @2 h dim. cod. imb.
125 75 80 1311 130 1051351 10

SET CANALE GRIGUATO mt 2,5 130 ALTO

note dim. cod. imb.

CONFEZIONE COMPOSTA DA: 130 06025 | 1/14
- mt 2,5 di canale grigliato
- 2 testate con scarico @80, @100
- 1 tubetto di colla per PVC gr 125
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CANALI GRIGUIATI 130

DESCRIZIONE: CANALI GRIGUATI 130 X 500

Materiale: PVC

Colore: grigio RAL 7035, bianco e azzurro.

Installazione: prodotto modulare componibile, che grazie agli
incastri sulla testa puo creare una grigliatura della lunghezza
desiderata.

Griglia pedonale 130 x 500: idonea per installazioni in aree
adibite al passaggio pedonale: grazie alla grigliatura forata con
riporti antiscivolo & particolarmente indicata per piscine e
parchi giochi. Viene normalmente montata in combinazione
con il canale di scarico largo mm 130 x 500 sia alto che basso
ed i relativi accessori di giunzione e di evacuazione.
Normalizzazione CEN: per |'utilizzo in aree di passaggio a
piedi nudi il documento CEN/TC 165 prevede per la classe di
carico in esame, una larghezza massima delle fessurazioni di
scarico pari a 8 mm.

Griglia pesante 5 ton 130 x 500: idonea per installazioni
in aree adibite al passaggio di traffico leggero.

Il carico di 5 ton & sufficiente, a titolo di esmpio, per permettere
di essere montata lungo le porte di ingresso di garages con
rampa di accesso in pendenza.

Griglia pesante 11 ton 130 x 500: |'impiego & analogo a quella
da 5 ton per0 il carico di rottura di 11 tonnellate da garanzie
anche per carichi superiori alla semplice autovettura.
Griglia pesante 130 x 500 ad alta evacuazione: stesso impiego
delle precedenti, ma avendo una portata di evacuazione pil
alta (numero delle fenditure 21 contro 12) permette un
drenaggio molto pitl alto avendo |'accuratezza di dimensionare
gli scarichi opportunamente.

Coperchio pedonale 130 x 500 installazione: il coperchio
montato preferibilmente sugli appositi canali alto e basso 130
x 500 la dove il canale serve non come raccolta acqua, ma
come incanalamento di cavi che debbano essere frequentemente
ispezionati.
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CANAU GRIGUATII30 E
PLAST
GRIGLUIA DI SCARICO I130X500 P€R PISCINE
€ ANGOLO 90°
note fluisso(/s) a b h dim. cod. imb. a .
[] griglia colore grigio 1,2 128 500 20 |130x500|{ 05720 | 10 hi o

| grigliacolore bianco 1,2 128 500 20 [130x 500{ 05089 | 10
.gngllacoloreazzurro 1,2 128 500 20 |130x500|05766 | 10

] angolo colore grigio - 128 250 20 (130x250(03281 | 5
[ angolo colore bianco - 128 250 20 [130x250(05903 | 5
] angolo colore azzurro - 128 250 20 1130x2501 05767
ce
5 €I TON €N 124 AlIS € ANGOLO 90°

note flusso(l/s) a b h dim. cod. imb.
carico di rottura5ton CE 2,1 128 500 31 ‘130 X 500‘ 06080 ‘ 10

angolo - 128 250 31 [130x 2501044751 5

note flusso(l/s) a b h dim. cod. imb.

[] griglia colore grigio 3,6 128 500 23 |130x500| 06124 | 10
[ ] griglia colore bianco 3,6 128 500 23 [130x500( 06122 | 10
[] griglia colore azzurro 3,6 128 500 23 |130x500| 05762 | 10
] angolo colore grigio - 128 250 23 (130x250( 04494 | 5
[_] angolo colore bianco - 128 250 23 |130x 250| 05093 | 5
[] angolo colore azzurro - 128 250 23 [130x 250| 05094

note a b h dim. cod. imb. .

128 500 20 ‘130x500‘05790‘ 0 | hi—@
angolo 128 250 20 |130x250| 04495 5

b

GRIGUA ANTISCIVOLO I30X500

note a b n dim. cod. imb.
colore bianco 128 500 20 |130 x 500| 05790 10
colore grigio 128 250 20 |130 x 250( 04495 5
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CANALI GRIGLIATI 200 %

DESCRIZIONE: CANALE BASSO 200X500

Materiale: PVC

Colore: grigio RAL 7035
Installazione: Per ottenere buone caratteristiche di carrabilita, AN : AN NN NN \‘
posare in opera su fondazione in calcestruzzo avendo cura di
rinfiancare il canale senza lasciare spazi vuoti in corrispondenza
della parte sottostante il profilo che andra a ricevere.

La testata hassa 200: dotata di scarico @ 75 e @ 80 & predisposta
per essere utilizzata come testata chiusa, ma lo scarico pud
usarsi in qualsiasi momento sfondando la parete usufruendo
del punto di debolezza nella testata stessa.

Angolo universale basso 90° con griglia 200: permette di
variare di 90° il canale grigliato per seguire le esigenze di posa

in opera. L'universalita della soluzione permette di accoppiare adeswo\ pav.mem \ \

canali ed angoli a proprio piacimento. La tenuta & assicurata NN
dalla saldatura del PVC usando I'apposito saldante. %Q%mm
Utilizzo: soluzione ideale ogni qualvolta si ha la necessita mmmm

di una ottima evacuazione di acqua, ma con poco spazio
in altezza (terrazzi, garages, sopraelevati etc.).

pavimentazione




CANALI GRIGLIATI 200 E
PLAST

c € CANALE MODULARE
A INCASTRO 200X500 BASSO
a h dim. cod. imb.

500 94 |1200x500] 05076 | 10

a h dim. cod. imb.

ANGOLO 90° UNIVERSALE DX € SX
250 94 | 200x250 | 05727 | 5 deTT

i ﬂhﬂ \‘M/

TESTATA PER CANALE 200 BASSO

gl h dim. cod. imb.

75 94 2
‘ 00 ‘05077‘ 0| -
80 94 | 200 1057261 10 WLK LA -
¥ -
@1.
c € GRIGUIA DI SCARICO PESANTE 200X500
€ ANGOLO 9S0°
note flusso(/s) a b h dim. cod. imb.
carico di rottura: 9ton 2,8 500 196 20 | 200x500 | 01838 | 10
norma: EN 124 A 15
angolo - 250 196 20 | 200X250 | 05768 5
COPERCHIO PESANTE 200X500 € ANGOLO S0°
note a b h dim. cod. imb.
carico di rottura: 9 ton. 500 196 20 | 200x 500 | 01961 10
norma: EN 124 A 15
angolo 250 196 20 | 200x250 | 05769 5
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CANALI GRIGLIATI 200

DESCRIZIONE: CANALE MODULARE ALTO
200X500

Materiale: PVC

Colore: grigio RAL 7035

Installazione: per ottenere buone caratteristiche di resistenza,
posare in opera su fondazione in calcestruzzo avendo cura di
rinfiancare il canale senza lasciare spazi vuoti in corrispondenza
della parte sottostante il profilo che andra a ricevere.

La testata alta 200: con scarico @ 80/100 o @ 75/110 &
predisposta per essere utilizzata come testata chiusa, ma lo
scarico puo usarsi in qualsiasi momento sfondando la parete
usufruendo del punto di debolezza della testata stessa.
Il giunto con griglia alto 200: viene usato ogni qualvolta si
vuole utilizzare un punto di scarico intermedio di @ 75 o @ 80
da sfondare. A seconda della necessita si pud usare lo scarico
di destra o sinistra del giunto stesso, sfondando la parete
interessata.

Angolo universale alto 90° con griglia 200: permette di variare
di 90° il canale grigliato per sequire le esigenze di posa in
opera. L’universalita della soluzione permette di accoppiare
canali ed angoli a proprio piacimento. La tenuta & assicurata
dalla saldatura del PVC usando I'apposito saldante.
Utilizzo: in accoppiamento con la relativa griglia & idoneo per
installazioni in aree adibite a traffico leggero come garages
per autovetture, cortili condominiali o qualsiasi pavimentazione
che necessiti lavaggi frequenti.

DESCRIZIONE: TELAIO PER GRIGLIE
DI SCARICO 200

Utilizzo: il telaio 200 x 500 & un accessorio utile per portare le
griglie ed i coperchi carrabili 200 x 500 quando il canale
viene fatto in opera o serve una semplice ispezione.

Installazione: il telaio viene murato con cemento, sfruttando
le due alette di ancoraggio che una volta rappreso lo fissano.
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CANALI GRIGLIATI 200 E
PLAST

c E CANALE MODULARE
A INCASTRO 200X500 ALTO
a h dim. cod. imb. |
500 170 | 200x500 | 05138 | 10 '

a h dim. cod. imb.

250 170 | 200x250 [ 05719 | 5

gl @2 h dim. cod. imb.
80 100 165| 200 ‘05158‘ 10
75 110 165| 200 | 05156 | 10

a b @ h dim. cod. imb.

GRIGLIA 196 145 - 20 | 200 ‘05989‘ 10
GIUNTO 196 145 100 170 200 05161 10

TELAIO 200X500 PER GRIGLIA DI SCARICO 200

note a b h dim. cod. imb.

telaio modulare 500 200 30 |200x500 | 05711 | 10
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PROFIU PLAST

PROFILO PER CANALE
IN CEMENTO

DESCRIZIONE: PROFILI

Materiale: PVC

Colore: Grigio RAL 7035

Il profilo per griglie rappresenta una pratica soluzione
adattabile a tutte le griglie in plastica EUROPLAST che in
questo modo possono essere installate nei canali in cemento.
Grazie alla presenza dei sottosquadra il profilo resta
saldamente ancorato al cemento e facilita I'inserimento
delle griglie pesanti, ad alta evacuazione, antiscivolo e dei
coperchi pedonali sia nella misura 130x500 che 200x500.
| profili EUROPLAST sono inoltre stati progettati per essere
compatibili anche con i coperchi e le griglie pesanti
e pedonali da 200x200 fino alle misure di 350x350.

ADATTABILE
A DIVERSI PRODOTTI
EUROPLAST

DIM. CODICE IMB.

‘Iungh. 2,9 m‘ 05196 ‘ 20

BENEFICI:

DESTINAZIONE:

Serie griglie € coperchi pedonali Serie griglie € coperchi I30x500
200x200, 300x300, 350x350 200x500

ELEMENTO DILATATORE 130
DIM.  CODICE IMB.

130 losts| 10 =

RISOLVE | PROBLEMI , . .
DI DlLAT AZI ON E C (I)_nel[zrsnsirlllti? & provvisto di inviti di foratura per ancoraggio

Grazie agli elementi iniettati in gomma, compensa eventuali - L’ancoraggio & consigliato nel caso di posa di piu elementi
dilatazioni dovute alle escursioni termiche e garantisce la sulla stessa canaletta.
perfetta continuita estetica in ogni stagione dell’anno. - Si raccomanda 'inserimento di un elemento dilatatore

Si adatta a tutte le griglie e coperchi della gamma 130. ogni 5/6 griglie/coperchi.



