





MATERIALI UTILIZZATI

| prodotti EUROPLAST della linea DRENAGGIO SUOLO sono
stampati a iniezione mediante I'utilizzo delle seguenti sostanze
plastiche:

- Polivinilcloruro (PVC), polimero termoplastico ottenuto
per polimerizzazione del cloruro di vinile. Il PVC & oggi sempre
pill largamente utilizzato in edilizia grazie all’ottima resistenza
agli agenti atmosferici e alle sollecitazioni meccaniche.
[I PVC & inoltre totalmente inputrescibile ovvero le alghe e gli
acidi (che normalmente provengono da scarichi) non corrodono
la sua superficie interna e quindi tali tubazioni raramente
subiscono interventi di riparazione/sostituzione rispetto agli
equivalenti prodotti in altri materiali.

- Polipropilene (PP), polimero termoplastico ottenuto per
polimerizzazione del propilene. Il PP, grazie alla sua versatilita,
viene utilizzato in edilizia in tutti quegli ambiti in cui al prodotto
non vengono richieste particolari prestazioni di resistenza.

PLAST

- Acrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS), copolimero termoplastico
ottenuto per polimerizzazione di Acrilonitrile, Butadiene
e Stirene. L’ABS, per le sue caratteristiche, viene utilizzato
per la produzione di articoli resistenti all’'urto e con particolarita
gstetiche.

Le ragioni del progressivo ed inarrestabile successo delle
materie plastiche nell’edilizia (in particolare del PVC) sono
la durezza, la resistenza, I'elevata vita utile (oltre i 50 anni) e
la capacita di coniugare insieme rigidita e flessibilita (vedi le
tabelle). Deve inoltre essere evidenziato che sempre pill le
materie plastiche utilizzate in edilizia vengono riciclate,
contribuendo al risparmio di materie prime non rinnovabili e
alla salvaguardia dell’'ambiente. | prodotti EUROPLAST sono
realizzati mediante un processo produttivo certificato 1SO
14001 a basso impatto ambientale.

Consumi di polimero PVC in Europa occidentale ed in Italia nel tempo. (Milioni di tonnellate/anno)
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MATERIALI UTILIZZATI

RESISTENZA CHIMICA
DeELLE MATERIE PRIME

Le materie prime utilizzate per |a realizzazione della Linea
Drenaggio Suolo, sono sottoposte a periodici controlli all'interno
dei laboratori chimici della EUROPLAST e la loro formulazione
¢ stata appositamente studiata per ottenere le migliori

caratteristiche di resistenza chimica e meccanica.

A riguardo del PVC é giusto fare una precisazione: & il materiale
plastico con le migliori caratteristiche di incollabilita, dovute
alla sua grande sensibilita a particolari solventi, principali
componenti delle colle per PVC.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PVC

PLAST

Come riferimento sono state create le tabelle a fianco, le cui
informazioni sono il risultato di prove di esperienze di
laboratorio, pertanto in caso di utilizzo a contatto di prodotti
chimici, & necessario stabilire il perfetto comportamento di
questi nella condizioni pratiche di impiego.
I Centro assistenza tecnica EUROPLAST, & a disposizione dei
clienti per offrire la propria esperienza, maturata in trent'anni

di stampaggio del PVC, PP e ABS.

PROPRIETA MECCANICHE DEL PVC (a 23°C) PROPRIETA FISICHE DEL PVC

CARATTERISTICHE , METODO DI UNITA DI VALORE CARATTERISTICHE ;. METODO DI UNITA DI VALORE
PROVA MISURA | RILEVATO* PROVA MISURA | RILEVATO*
Carico di snervamento|  1S0 527 Kg/cm? 530 Massa volumica IS0 1183 Kg/dm? 1,43
Carico di rottura IS0 527 Kg/cm? 430 Temperatura di IS0 306-B °C 80
rammollimento (VICAT)
Allungamento arottura|  1SQ 527 % 70/80
Modulo di elasticita | 150527 Kg/en’ 34000  Coefiiente di diatazione / mm/n°G 0.07

atrazione

termica lineare

* = Dati non vincolanti derivati da esperienze di laboratorio, effettuate secondo le seguenti modalita:  tipo Provetta I1SO 2 ¢ Velocita di trazione 5 mm/min
** = Temperatura in gradi centigradi: ¢ min. - 10° ¢ max. 60°

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PP

PROPRIETA MECCANICHE DEL PP (a 23°C) PROPRIETA FISICHE DEL PP

CARATTERISTICHE , METODO DI UNITA DI VALORE CARATTERISTICHE , METODO DI UNITA DI VALORE
PROVA MISURA RILEVATO* PROVA MISURA RILEVATO*
Carico di snervamento|  1S0 527 Kg/cm? 260 Massa volumica 1SO 1183 Kg/dm? 0,92
Carico di rottura IS0 527 Kg/cm? 200 Temperatura di IS0 306-B °C 94
rammollimento (VICAT)
Allungamento arottura|  1SO 527 % 20/30
Modulo di elasticita | 150527 Kglem? 7000 oented dlabzine -/ mm/mC 0.15
a trazione ermica lingare

* = Dati non vincolanti derivati da esperienze di laboratorio, effettuate secondo le seguenti modalitd: e tipo Provetta SO 1 e Velocita di trazione 50 mm/min
** = Temperatura in gradi centigradi:  min. 0° ¢ max. 60°




MATERIALI UTILIZZATI

RESISTENZA CHIMICA D€EL PVC RIGIDO
(non plastificato), non sottoposto
a sollecitazioni meccaniche, a fluidi diversi

RESISTENZA CHIMICA DEL PP
non sottopostoa sollecitazioni meccaniche,

a fluidi diversi

PLAST
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NOTE TECNICHE

DRENAGGIO D€l TERRENI

La pioggia, come tutti i fenomeni naturali che convivono
quotidianamente con l'uomo, produce delle situazioni che
devono essere quantificate e controllate. Una di queste & il
drenaggio dei terreni legato alla necessita di raccogliere e
incanalare le acque meteoriche. Oggi pit che mai, con i
mutamenti delle precipitazioni in atto (intensita, frequenza,
tempistica) e con il crescente bisogno d’acqua, questa attivita
sta diventando fondamentale per la qualita della vita di ogni
giorno. EUROPLAST propone, per I'edilizia moderna, una
completa gamma di accessori per il drenaggio suolo in PVC
e PP, con nuove caratteristiche di leggerezza, facilita di
installazione e ottima resistenza agli agenti atmosferici e chimici.
Questa gamma prevede accessori sia per evacuazione localizzata
che per evacuazione lineare, in relazione all'ampiezza dei terreni
da drenare, all'intensita e alla frequenza pluviometrica, alle
esigenze architettoniche e di utilizzo della superficie in questione.

EVACUAZIONE LOCALIZZATA

Questa modalita di evacuazione viene impiegata, ogni qualvolta
Vi sia necessita di raccolta acque sifonando ogni punto di
gvacuazione. Questa metodologia, se applicata installando
accessori di raccolta dalle dimensioni ridotte, denominati
CHIUSINI (vedi fig. 1), consente minime profondita di scavo,
rendendo particolarmente agevole I'installazione di dreni in
ambienti con limitata profondita utile di posa, come terrazzi,
garages, ecc. L 'utilizzo dell'evacuazione per punti, puo essere
prescelto anche per puri motivi estetici, in quanto possibile,
con un'accurata messa in opera, posizionare i punti di raccolta
in zone poco visibili e comunque sempre circoscritte. A questo
scopo, per piazzali o cortili non soggetti al passaggio di mezzi
pesanti, esistono POZZETTI MONOLITICI e GRIGLIE PESANTI
E PEDONALI ideati per agevolare al massimo tutte le operazioni
di trasporto e installazione dell'intero sistema di drenaggio
suolo (vedi fig. 1/2). Va comunque precisato che, per ottenere
un buon rendimento da un‘impianto di drenaggio per punti, a
prescindere dall'accessorio di evacuazione prescelto, é
necessario predisporre la superficie interessata in modo
particolarmente accurato:

* si calcoli il numero di accessori da utilizzare in base all'intensita
pluviometrica, alla portata di scarico dell'accessorio prescelto
e all'indice di scabrosita della superficie di copertura

e si suddivida I'area interessata in tanti "quadrati* quanti sono
i punti di drenaggio (fig. 1)

* s proceda alla posa dei collettori orizzontali per la raccolta
delle acque, partendo dal centro dei "quadrati® precedentemente
calcolati

* si predispongono in ogni quadrato, quattro piani sufficiente-
mente inclinati, convergenti nel punto centrale, ove ¢ alloggiato
I'accessorio di raccolta.

PLAST

fig. 1

fig. 2

EVACUAZIONE LINEARE

| collettori sotterranei di evacuazione pluviale, possono essere
parzialmente sostituiti con dei canali superficiali dotati di griglia
protettiva di adduzione.

Questi canali, formano una linea di raccolta acque dedicata a
installazioni in zone aperte e senza limiti di profondita di scavo.
L'evacuazione lineare consente una installazione agevolata
rispetto al metodo precedentemente descritto, necessitando di
una minor cura nella preparazione dei piani di convogliamento
delle acque.

[ terrreni drenati con questo sistema, presentano inoltre minori
discontinuita di pendenza e sono quindi pit idonei al passaggio
frequente di automezzi. Per il comune recupero delle acque
meteoriche |'evacuazione lineare & efficace come quella per
punti, in determinati casi pero, quando l'acqua raggiunge la
zona di drenaggio con una velocita considerevole (ai bordi di
piscine, ai margini di passaggi in pendenza o semplicemente
fra rampa e garage sotterranei) & necessario raccoglierla per
una superficie estesa e disposta in senso perpendicolare al
verso di provenienza della medesima. EUROPLAST propone
per questi scopi, la propria linea di CANALI E GRIGLIE PEDONALI
E CARRABILI.

fig. 3




NOTE TECNICHE

DIMENSIONAMENTO DELLE RETI
DI DRENAGGIO

Per il corretto dimensionamento dei sistemi drenanti, &
opportuno procedere tenendo conto dei seguenti parametri:

* portata totale di pioggia da evacuare Qt (I/sec)
e area da drenare (m2)
* intensita della pioggia (mm/ora)
e natura della superficie e relativa pendenza
* portata totale di evacuazione

dell'accessorio prescelto Qt (I/sec)

Nel grafico della figura n°4, illustreremo il legame fra Area da
drenare, intensita pluviometrica e Portata di pioggia da evacuare.

Esempio:

Intensita della pioggia = 75 mm/ora
A lunghezza dell'area da drenare =20m

B larghezza dell'area da drenare =15m

Accessorio scelto per I'evacuazione = chiusino sifonato

— attacco interno 04869
250x250 uscita @100
3l/s flusso certificato
secondo la norma
EN 1253-1§8.11

N° chiusini da installare =7

1) calcolo della superficie totale: Area = AXB = 20x15 = 300 m’

2) Ricerca della superficie corrispondente nel grafico 4; relativa
collimazione con la retta di intensita pluviometrica; rilievo della
proiezione del punto cosi ottenuto, sull'asse delle portate di
pioggia da evacuare, ottenendo:  circa 6 I/sec

3) Calcolare la portata totale, bisogna verificare I'evacuazione
con l'accessorio prescelto, pertanto dividendo il dato ottenuto
per la portata unitaria, otterremo il numero approssimativo dei
chiusini da installare nella superficie richiesta:

N° chiusini=Qt: Qe =6:3=2

Dall'esempio appena svolto, risulta chiaro che il nodo
fondamentale per il dimensionamento delle reti di drenaggio,
¢ l'individuazione della corretta Portata totale di pioggia da
evacuare Qt. | valori risultanti dal grafico di fig. 4, sono dei
valori medi, e non tengono conto di eventuali fattori esterni
(pendenza e natura delle superfici) che possono influenzare
notevolmente i risultati. Nei grafici seguenti sono indicate,
a titolo di esempio, le precipitazioni giornaliere, mensili ed
annuali, riferite ad alcune localita del mondo (a lato) o italiane
(pag. successiva).
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PIOVOSITA NEL MONDO
. mm di pioggia Lo mese
Stato Gitta al mese* | 99 di pioggia rilevazione*
ARGENTINA Buenos Aires 120 8 Marzo
BOLIVIA La Paz 90 21 Gennaio
CANADA Calgary 90 13 Giugno
CILE Santiago 85 6 Giugno
GINA Lanzhou 29 16 Luglio
CUBA L’Avana 170 11 QOttobre
DANIMARCA Copenhagen 70 11 Luglio
FILIPPINE Manila 480 22 Agosto
FRANCIA Perpignano 85 7 Dicembre
GIORDANIA Al Agaba 8 1 Dicembre
GRAN BRETAGNA Edimburgo 85 12 Luglio
GRECIA Atene 70 9 Dicembre
INDIA Nuova Delhi 210 12 Luglio
IRAN Teheran 44 4 Gennaio
IRLANDA Dublino 75 14 Dicembre
ISLANDA Reykjavik 9 14 QOttobre
KENIA Nairobi 190 18 Maggio
MAROGCO Marrakech 35 8 Dicembre
MESSICO Citta del Messico 160 17 Luglio
NEPAL Kathmandu 375 21 Luglio
NORVEGIA Tromos 115 16 QOttobre
PERU Lima 2 1 Luglio
POLONIA Varsavia 20 11 Luglio
SPAGNA Granada 70 10 Dicembre
USA Los Angeles 75 4 Febbraio
USA Phoenix 25 3 Febbraio
SUDAFRICA Durban 130 9 Febbraio
THAILANDIA Chiang Mai 290 18 Settembre
TURCHIA Ankara 50 7 Maggio
RUSSIA Taskent 80 9 Marzo
VENEZUELA Caracas 110 13 Luglio
VIETNAM Hanoi 355 16 Agosto

*Dati rilevati e riferiti al mese di massima piovosita registrato nel corso dell’anno.



NOTE TECNICHE

TABELLA A

PLAST

PORTATE IN LITRI/SECONDO DEI TUBI CON LE DIVERSE PENDENZE DI POSA

40 0,15 0,26 0,30 0,35 0,43 0,57 0,80
50 0,37 0,52 0,60 0,73 0,89 1,14 1,61
63 0,73 1,04 1,28 1,47 1,77 2,28 3,16
75 1,21 1,63 2,10 2,41 2,94 3,80 9,35
80 1,44 2,05 2,91 2,88 3,94 4,56 6,44
100 2,78 3,91 4,78 9,97 6,78 8,75 12,34
125 9,20 7,36 8,99 10,40 13,00 16,41 2319
140 6,91 9,78 11,96 13,80 16,90 21,81 30,93
160 9,80 13,74 16, 86 19,46 23,86 30,76 43,57
200 16,94 24,01 29,40 33,96 41,61 53,70 75,78
250 30,09 42,54 52,06 60,15 73,64 95,10 134,60
315 94,48 77,11 94,32 108,90 133,40 172,00 244,50
TABELLA B
200x200 300x300 350x350 400x400 450x450 950x550
1,7 2,8 3,3 3,8 4.1 4,6
130x500 130x500 130x500 130x500 200x500
11 tonn. 5 tonn. alta evac. piscina
1,9 2,1 3,6 1,2 2,8
130 x 1000 130 x 1000 130 x 1000
griglia a ponte zincata A15 griglia zincata a maglia 33X33 B125 | griglia zincata a maglia 33X33 C250
2,3 7.9 75




NOTE TECNICHE

EVACUAZIONE LINEARE

Nel caso di evacuazione lineare la scelta del tipo di griglia
necessaria sara effettuata, sia in funzione della resistenza ai
carichi che la canalizzazione deve garantire (vd. capitolo
successivo), sia in funzione della quantita d’acqua che dovra
smaltire.

STIMA DELLA QUANTITA' D’ACQUA
DA SMALTIRE

PLAST

Qt = quantita di acqua da smaltire
A = superficie da drenare
P = quantita media di precipitazioni

Sulla base delle tabelle di precipitazione massima giornaliera
determiniamo per esempio, la quantita d’acqua da smaltire
da una superficie di 10x5 m situata nelle vicinanze di una
stazione meteorologica avente come valore di precipitazione
massima giornaliera un intervallo di 90-120mm/giorno
(vd. Aree in giallo —fig. 6):

=10m x5 m =50 m?
Precipitazioni medie stimate = (120+30)/2 105 mm/ora
Qt =50 x 105 = 5250 mm/ora

5.250 mm/ora che corrispondono a 1,46 mm/secondo, pari
a 1,46 litri/secondo.

STIMA DeLLE PORTATE D€l CANALUI

Le portate dei canali a pelo libero sono state calcolate
ammettendo che la portata di progetto Q transiti in moto
uniforme. Con la formula di Chézy si determinano la
scala di velocita V e la scala di portata Q rispettivamente con
le seguenti:

Area

Q=AxV (A = Sezione di passaggio acqua del canale)
V =C(Rxi) (i = Pendenza, R = Raggio medio)

Il coefficiente C pu0 essere calcolato secondo la formula di
Bazin C = 87/ (1+ Y/V/R) doveY & il coefficiente di scabrosita
della superficie interna del canale. Come si vede dalla tabella
a fianco il coefficiente di scabrosita delle materie plastiche
di riferimento PVC e PP & di gran lunga pit performante
rispetto ad altri materiali.

La portata delle griglie di cui alla pagina precedente dovra
essere messa in relazione alla portata dei canali di drenaggio.
Nel caso di flusso superiore alla portata dei canali potranno
essere inseriti dei tubi verticali di scarico aggiuntivi
0, attraverso l'utilizzo dell’angolo universale, essere collegati
ulteriori canali di drenaggio trasversali alla direzione
del flusso.

Pareti in PVC, PP, PE 0,02
Pareti di cemento perfettamente lisciato e pareti
metalliche senza risalti nei giunti, ambedue con curve 0,10
Pareti di cemento in non perfette condizioni.
Muratura ordinaria pill 0 meno accurata. 0,23 = 0,36

Pareti di cemento solo in parte intonacate; qualche

deposito sul fondo. Muratura irregolare (o di pietrame) 0,46
Terra con erba sul fondo.

Corsi d’'acqua naturali regolari. 1,30

Canali in abbandono con vegetazione. Corsi d’acqua

con alveo in ghiaia e movimento di materiale sul fondo. 20+23

__ scabrosita
descrizione

Portata (I/secondo) in relazione alla pendenza

H(mm) pyc. pp D 20%

Sy 52 | 002 [14]20]25[29|35[41[46/65
=¥ 13041000

70 | 002 |23|33[40|46]|57|66]|73]104
130x1000

LTy | 10 | 002 (48688396 (117]135]151|214
W (13001000

- Wl | o0 | 002 [05]07]09] 1013141623
100x500

“Ht;:::gsiizr 70 002 [10[14[17]19|24 (283144
130x500

. 134 | 002 [33[47[57|66(81]94[105[148
~ | 130x500

h‘*Skgk‘“'E;iiik 94 | 002 |35|50[6170|86/[99|11,1]157
" | 200000

m 170 | 002 |96 [136/16,6]19.2(235|27,2(30.4[430
200x500







NOTE TECNICHE PLAST

PROVE TECNICHE DI EVACUAZIONE
NORMA €N 1253-1§8lI

Le prove di evacuazione sono state eseguite considerando
i chiusini ed i pozzetti pluviali secondo la norma EN 1253-
1§ 8.11. | grafici evidenziano i risultati ottenuti dai prodotti
EUROPLAST rispetto a quanto richiesto dalla norma.




PLAST

CONFORMITA’' DELLEVACUAZIONE D€l PRODOTTI EUROPLAST RISPETTO ALLA NORMA €N I253- § 8l

NOTE TECNICHE

Le prove di evacuazione per verificare la conformita alla norma EN
1253-1 par. 8.11 sono state eseguite su diversi articoli.
| risultati ottenuti dai prodotti EUROPLAST (disponibili su richiesta)
sono stati sintetizzati a titolo esemplificativo nei seguenti grafici
che dimostrano come, su alcuni modelli tra i pitl venduti, sono

state ottenute delle performances ampiamente superiori a quanto
richiesto dalla norma. Successivamente, al capitolo chiusini, sono
stati indicati in dettaglio gli articoli il cui flusso & risultato conforme.
Per quanto riguarda i pozzetti pluviali tutti prodotti hanno il flusso
conforme alla norma.

[ pFussoRICHIESTOMORMA BN 253 (s
B FLUSSORILEVATOPRODOTTOELROPLAST {11E)

2.5

o5

T =

OFLUSSORICHIESTO NORMA EN 1253 (II's)
| @FLUSSORILEVATO PRODOTTOEUROPLAST(I/s)




NOTE TECNICHE BLAST

Foto delle prove tecniche di portata effettuate dall'lstituto Giordano.

PROVE TECNICHE DI PORTATA
(ISTITUTO GIORDANO)

La gamma pesante delle griglie e dei coperchi di produzione
EUROPLAST ¢ stata testata ed il risultato delle prove &
riportato nella tabella allegata. La tabella costituisce un
riassunto dei vari certificati di ogni singolo articolo che puo
essere richiesto per essere allegato, in sede di offerta, ad
una documentazione tecnica. | singoli certificati riportano
lo standard delle prove, il risultato e la classe di appartenenza
del singolo articolo.

1 - GRIGLIA B125 300 x 300 B125 126,9 KN
2 - GRIGLIA B125 400 x 400 B125 169,3 KN
3 - COPERCHIO B125 300 x 300 B125 163,5 KN
4 - COPERCHIO B125 400 x 400 B125 156,8 KN
5 - GRIGLIA PESANTE 200x 200 A15 49,67 KN

6 - GRIGLIA PESANTE 300 x 300 A15 53,67 KN
7 - GRIGLIA PESANTE 350 x 350 A15 84,67 KN
8 - GRIGLIA PESANTE 400 x 400 A15 32,20 KN
9 - GRIGLIA PESANTE 450 x 450 A15 63,00 KN
10 - GRIGLIA PESANTE 550 x 550 A15 88,67 KN SECONDO LA NORMA TECNICA UNI EN 124

11- COPERCHIO PESANTE | 200 x 200 A15 57,17 KN

Gruppo 1 (Classe A15 minima)  pedoni ¢ ciclisti
12 - COPERCHIO PESANTE | 300 x 300 A15 35,00 KN

e parcheggi multipiano
14 - COPERCHIO PESANTE | 400 x 400 A15 31,30 KN

15 - COPERCHIO PESANTE | 450 x 450 A15 110,50 KN Gruppo 3 (Classe C250 minima)  bordo strada e parcheggi
16 - COPERCHIO PESANTE 550 x 550 A15 56,33 KN
17 - GRIGLIA PESANTE 200 x 500 A15 90,30 KN

18-GRIGLIAPESANTE 11Ton | 130x500 | A15 | 111,10KN| | Gruppo 5 (Classe E600 minima) aree industriali @'—
19 - GRIGLIA PESANTE 5Ton | 130 x 500 A15 52,92 KN

Gruppo 6 (Classe F900 minima)  aeroporti E
Nota: 1 KN = 100 KG (circa).

Gruppo 4 (Classe D400 minima) ~carreggiate stradali

¢
ot erafertE : A @
13 - COPERCHIO PESANTE | 350 x 350 A15 94,33 KN Gruppo 2 (Classe B125 minima)  marciapiedi, aree di sosta %
S N E——
A\




NORME APPLICABILI E

PLAST
| prodotti EUROPLAST per suolo rispettano, ove applicabili, Ogni prodotto viene identificato con il marchio del produttore,
le vigenti normative di settore in base alle quali sono testati una serie di dati tecnici (misure, materiale utilizzato, anno
e successivamente immessi nel mercato. di fabbricazione) e la eventuale normativa applicata sul

manufatto (vd. foto sotto).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

CLASSE DI CARICO MATERIALE

ANNO FABBRICAZIONE

MARCHIO PRODUTTORE MISURE MARCATURA CE

| prodotti EUROPLAST soggetti alla Direttiva 89/106/CE sui
materiali da costruzione (e quindi alla marcatura CE) sono
inoltre caratterizzati dall’applicazione esterna sul manufatto
di una etichetta informativa contenente tutti i dati e le
istruzioni di posa (vd. foto a fianco). | certificati relativi ai
prodotti ed ulteriori informazioni possono essere reperiti
contattando I'ufficio tecnico di EUROPLAST o visitando il
sito www.europlast.it.




REGOLE MESSA IN OPERA

Tutti i prodotti EUROPLAST per il suolo devono essere
stoccati, movimentati e messi in opera secondo le istruzioni
fornite da EUROPLAST. Cio garantisce il loro funzionamento
ottimale, la durata nel tempo e la resistenza all’usura.
La gamma EUROPLAST & predisposta per essere versatile
e facilmente adattabile ad ogni esigenza di utilizzo, anche
in corso d’opera, mediante I'utilizzo di semplici strumenti
in cantiere. La giunzione dei vari moduli puo essere effettuata
ad incastro (& preferibile utilizzare del mastice o del comune
sigillante per migliorare I'aderenza e la tenuta nel tempo
della giunzione) o attraverso una giunzione ad incollaggio
con solvente in grado di “fondere” le due estremita da
congiungere e di unirle in un unico pezzo (per PVC).
Tale unione garantisce una perfetta impermeabilita nei giunti
ed un’ottima permeabilita dei fluidi.
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