














| COPERCHI

€ TELAI

a

187
284
331
383
432
539

C

160
250
300
350
400
500

h

40
42
42
45
45
55

d

209
328
352
428
448
583

dim.
200 x 200
300 x 300
350 x 350
400 x 400
450 x 450
550 x 550

cod.

05914
05915
01195
05916
02088
03261
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GRIGUE E

PLAST

DESCRIZIONE:
GRIGUA DI SCARICO PESANTE
Materiale: PVC

Colore: grigio RAL 7035
Installazione: I'installazione delle griglie pesanti non si discosta |,
da quella delle griglie pedonali in quanto i telai sono comuni [ [ [ ] ] ]
alle due linee. // / _,/ / / I
Utilizzo: le griglie pesanti per le loro caratteristiche di portata JEVIIEEA I
3 si prestano ad impieghi pit vasti. / : / / / I
> L'intera gamma & certificata di classe A15. Il loro utilizzo & =
Loy esteso alle aree di parcheggio e dovunque & previsto il transito @@@
-7 di automezzi leggeri a bassa velocita. Utilissimi per raccogliere @@@& ‘
2k le acque pluviali. %@ ‘
o Carichi di rottura: i carichi di rottura sono il risultato di una / / / & adesivo
O serie di prove di laboratorio eseguiti secondo il metodo =
ol di prova EN 124. Per stabilire i limiti di impiego occorre 4 cm di cemento
= tenere conto delle condizioni di esercizio e dei coefficienti di
sicurezza adeguati. leradl
\
emento
BENEFICI:

Facilita d’accesso e d’ispezione
Soluzioni versatili

Praticita di installazione

lgiene e pulizia

Fornitura e messa in opera di griglia di scarico pesante ispezionabile Design

in PVC per copertura di un pozzetto da posizionare in aree che possono

essere utilizzate esclusivamente per marciapiedi, sentieri, parcheggi DESTINAZIONE:

e aree pedonali. Il prodotto & composto da:

» Telaio di contenimento in PVC di lato interno paria ___ mm. Case - Giardini - Piscine

» Griglia pesante in PVC di lato paria ___ mm. Parchi e piste ciclabili

, , Aree industriali non soggette
Per una corretta posa in opera occorre liberare la testa del pozzetto da . . .
eventuali detriti ed appoggiare la griglia pesante. Rinfiancare con cemento al pa§sa_g|g|_0 di mezzi con carlco
lungo i bordi del pozzetto e/o riempire lo spazio attorno al telaio per una Marciapiedi ed aree pedonali
larghezza di almeno __ mm. Parcheggi e garages
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GRIGLIE E

PLAST

TESTATO DA
Dati e specifiche su test disponibili su richiesta. EE‘EFEW.E’ GRIGUA DI SCARICO PESANTE

flusso (I/s) portata*(KN) hl b h dim. cod. imb.
17 497 20 187 35 | 200x200 | 01769 | 10 .
28 57 22 284 45 |300x300 01923 | 5 ]—I ) \\:&%\
33 84,7 22 381 45 |350x30 | 03369 | 5 e | NN \\\“%\
3 @2 25 383 55 | 400x400 | 02022 | 2 EEEEE " N
41 B0 25 432 55 |d450x450 |01952 | 2 ~
46 87 34 539 65 | 550x550 | 04781 | 1

TESTATO DA

Dati e specifiche su test disponibili su richiesta.

:->JdS Tl GRIGLIA DI SCARICO CON TELAIO PESANTE

note a ¢ h d dim. cod. imb.

187 160 40 209 | 200x200 | 02017 | 10

284 250 42 328 | 300x300 | 01980 J

per pozzettiin cemento 331 300 42 352 | 350x 350 | 02639 g
383 350 45 428 [400x400 | 01981 2
2

1

1

per pozzettiin cemento 432 400 45 448 | 450 x450 | 03370
per pozzetti in cemento 539 500 55 583 | 550x 550 | 04861
telaio in acciaio 539 500 55 583 !550x550 | 04738

NOTA: Per dati di portata si pud fare riferimento alla voce precedente.




COPERCHI CON MANIGLIA

PLAST
COPERCHIO CON MANIGUIA
PER ISPEZIONE PEDONALE
hl b h dim. cod. imhb.

22 284 30 | 300x 300 | 05369 b b
95 33 35 | 400%400 |05375 | 2 1 [

34 539 45 | 550x550 | 06169 | 1 hl _Ih

a ¢© h d dim. cod. imb.

284 250 42 328 | 300x300 | 05370 5
383 350 45 428 | 400x400 [ D5376| 2
539 500 55 583 | 550x550 | 06170 | 1

IL COPERCHIO FACILE DA SOLLEVARE

MODELLO CON MANIGLIA DISPONIEILE NELLE DIMENSIONI:
300 x 300 - 400 x 400 - 550 x 550

Fornitura e messa in opera di coperchio con maniglia pedonale in PYC
isperionabile per copertura di un pozzetto da posizionare in aree che
possono essere ulilizzate esclusivamente da pedoni e ciclisti. Il prodotto
& composto da:

* Telaio di contenimento in PVC di lato paria _ mm.
» Coperchio pedonale con maniglia in PVC dilatopari a__ mm. DESTINAZIONE:

Per una corretta posa in opera occorre liberare la testa del pozzetto
da eventuall detriti ed appoggiarvi il coperchio pedonale con maniglia.
Rinfiancare con cemento lungo | bordi del pozzetto e riempire lo spazio
attormo al telaio per una larghezza di almeno ___ mm.

Voce di capitolato



