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VOCI DI CAPITOLATO DRENAGGIO SUOLO – CANALI GRIGLIATI 1 METRO
Fornitura e messa in opera di canale modulare a incastro completo di certificazione e marcatura CE destinato alla raccolta ed al convogliamento delle acque superficiali secondo quanto stabilito dalla norma armonizzata EN 1433 (allegato ZA) con classe di carico ___ così come da norma EN 124. Il canale è formato da:

• Canale in PP di tipo M di lunghezza pari a ___ mm, larghezza pari a ___ mm ed altezza pari a ___ mm, con predisposizione ad uscita verticale ed incastri alle estremità per giunti e testate o unioni di altri moduli
• Griglia in acciaio zincato di lunghezza pari a ___ mm, larghezza pari a ___ mm ed altezza pari a ___ mm, classe ___
Per una corretta posa in opera dei canali realizzare una traccia nel terreno ___ mm più larga e ___ mm più fonda del canale da posare e stendere un fondo di cemento senza dare alcuna pendenza. Incastrare e successivamente incollare con sigillante i canali fra loro. Stendere la griglia sul canale e fissare con delle viti negli spazi predisposti. Rinfiancare con calcestruzzo come da istruzioni di messa in opera del costruttore ed indicazioni secondo norma 1433. 
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