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VOCI DI CAPITOLATO – LINEA GRONDA

Linea di gronda realizzata con elementi di gronda di larghezza pari a 130mm e pluviali aventi diametro di ___mm con colorazione testa di moro/effetto rame. Le gronde verranno bloccate alla falda o alla parete (o cornicione) mediante le apposite staffe in lamiera zincata ad un intervallo di circa 80cm (60 cm in caso di pareti soggette a rischio neve). 
Alla linea di gronda dovranno essere applicati, mediante giunzione ad incollaggio tramite specifica colla per gronda Europlast i giunti ed i raccordi ed i relativi tubi pluviali in discesa tenendo conto degli specifici coefficienti di dilatazione del PVC indicati dal costruttore in funzione delle escursioni termiche.
Istruzioni di installazione

1. Posizionare i ganci alle estremità dopo aver determinato la posizione dello scarico e delle testate.

2. Installare il primo e l’ultimo gancio ad una distanza di almeno 5 cm dai raccordi in previsione di una libera dilatazione. E’ consigliabile rispettare una pendenza compresa tra 3 e 5 mm per ogni metro lineare di gronda.

3. Fissare i ganci distribuendoli ad intervalli regolari ogni 60 cm al massimo (80cm in caso di aree con rischio neve).

4. Inserire la grondaia nella clip dei ganci cominciando dal lato interno. Nel caso sia necessario tagliare i tubi pluviali o i canali di gronda utilizzare una sega a denti fini tagliando su piano perpendicolare all’asse della grondaia. Pulire con attenzione la superficie tagliata.

5. Incollare le parti fra loro utilizzando esclusivamente la colla Europlast.

6. Una volta installata la grondaia ed i relativi raccordi ed accessori è possibile inserire il tubo pluviale di discesa

7. Preparare l’esse iniziale incollando tubo, manicotto e gomiti tenendo, all’interno dei manicotti, almeno 2 cm per ottenere la dilatazione del tubo. E’ consigliabile, in questa fase, di non incollare il primo gomito allo scarico.

8. Distribuire i collari ogni 2 metri e posizionare un collare ad ogni manicotto per evitare eventuali slittamenti.
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