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VOCE DI CAPITOLATO – VESPAIO AERATO
Fornitura e messa in opera di un vespaio aerato mediante l’utilizzo del cassero a perdere tipo Europlast.

•
Una volta formato il terreno naturale alla base eseguire un getto di calcestruzzo magro di consistenza RCK 150 dello spessore di cm. ___ per la formazione del piano di posa dove inserire il cassero a perdere. Nel caso di sovraccarichi superiori a 4000 Kg./m2  e/o per costruzioni in zone sismiche il fondo dovrà essere rinforzato con rete elettrosaldata Ø6 maglia 10x10. 

•
Posa sul piano così formato di casseri a perdere quadrati 50x50 in plastica con superficie antiscivolo di altezza cm ___ . Per la messa in opera seguire rigorosamente le frecce indicatrici poste sulla superficie di ogni cassero a perdere partendo dalle file orizzontali rispettando l’eventuale presenza di tubature ed impianti. 

•
Eventuale fornitura e messa in opera di n° ___ fermagetto in plastica in plastica, con altezza pari a cm. ___ per evitare la fuoriuscita del calcestruzzo durante il getto. 

•
Fornitura e posa di armatura costituita da rete elettrosaldata Ø6 con maglia quadrata 20cmx20cm. 

•
Fornitura in opera di calcestruzzo RcK 250 a riempimento della superficie costituita dall’armatura e dal piano dei casseri a perdere e formazione di una soletta di spessore pari a cm. ___. In caso di superfici sottoposte a carichi o pressioni elevate è consigliabile eseguire il getto del calcestruzzo riempiendo le gambe del cassero a perdere e, successivamente, realizzando la soletta di pavimentazione a distanza di qualche giorno.  
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